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Песчаный фильтр 
HUBER CONTIFLOW®

Высокая скорость фильтрации для больших объемов
стоков 
Более 5000 установок по всему миру 

– Доступно несколько вариантов систем
– Низкие эксплуатационные расходы
– Минимальное техническое обслуживание 



    

➤➤➤ Проблема? – У нас есть
решение

В последние годы требования к качеству сточных вод
значительно возросли как для сбросов
непосредственно в водоем, так и для сброса в
канализацию в связи с ужесточением законов и норм. 
Для соблюдения необходимых стандартов как в
сейчас, так и в будущем, компания HUBER предлагает
станциям очистки сточных вод свой песчаный фильтр
HUBER CONTIFLOW®, который является экономически
эффективной, высокопроизводительной системой с
низкими эксплуатационными расходами, который
сочетает в себе высокие стандарты качества HUBER и
зарекомендовавшую себя технологию фильтрации. 
Более того, при приобретении песчаного фильтра
CONTIFLOW® заказчик получает экономически
эффективное и энергосберегающее оборудование,
которое может применяться в различных областях. 
Благодаря своей компактности установка может
использоваться для различных конкретных
технологических решений. 

➤➤➤ Описание работы
установки

Песчаный фильтр HUBER CONTIFLOW® представляет
собой фильтр напорного типа с непрерывной
внутренней очисткой корпуса и соответствует даже
самым высоким требованиям качества сточных вод.
Система является высокоэффективной, так как для
промывки от песка не требуется остановка цикла. 
Песчаный фильтр HUBER CONTIFLOW® может быть
выполнен в виде конструкции в стальном или бетонном
резервуаре. Его модульная конструкция гарантирует
оптимальную очистку при любой пропускной
способности. 
Поток подается через несколько радиальных
распределителей у основания песчаного фильтра.
Входящий поток протекает вверх через песчаный слой,
и вещества, содержащиеся в воде, задерживаются в
нем. Очищенный фильтрат отводится через
переливную перегородку в верхней части фильтра. 
Песчаный слой, содержащий задержанные частицы,
отводится сверху вниз через отверстие в воздуховод,
который расположен в центре нижней части фильтра.
Эрлифт переносит данную массу в находящийся сверху
пескопромыватель. Внутри промывного аппарата,
твердые частицы отделяются от фильтрующего песка
небольшим потоком фильтрата. Очищенный песок
падает вниз, образуя загрузку фильтра, благодаря чему
осуществляется внутренняя циркуляция песка. 

Графическая схема работы песчаного фильтра HUBER CONTIFLOW®
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➤➤➤ Области применения
Песчаный фильтр HUBER CONTIFLOW® обеспечивает
оптимальное решение для непрерывной очистки
воды и сточных вод различного состава.
Области применения установок песчаного фильтра
HUBER CONTIFLOW®:
➤ Доочистка городских и промышленных сточных вод
➤ Очистка технической, охлаждающей и

циркуляционной воды
➤ Очистка поверхностных вод и удаление

водорослей
➤ Устранение мутности и уменьшение содержания

биогенных веществ
➤Восстановление продуктов и веществ, пригодных

вторичной переработке
Как правило, песчаный фильтр HUBER CONTIFLOW®
применяется в качестве последней стадии процесса
очистки сточных вод, его основной функцией в этом
случае является устранение мутности воды. 
Железо и марганец могут быть преобразованы в
твердую фазу на предыдущих этапах процесса
очистки и удалены в процессе фильтрации. 
Песчаный фильтр также используется в качестве
реактора для снижения биогенных веществ:
➤ Фосфор устраняется путем отстаивания: в

комбинации со стадией физико-химической
очистки (отстаивание, флокуляция) растворенные
соединения фосфора, такие как ортофосфат,
преобразуются в нерастворимые фосфаты,
которые удерживаются песчаной загрузкой
фильтра вместе с отфильтрованными
взвешенными веществами и затем удаляются с
промывочной водой. 

➤ Снижение концентрации азота путем
денитрификации: за счет последующей
биологической денитрификации в песчаном
фильтре нитраты, содержащиеся в воде,
преобразуются в газообразный азот вследствие
роста биомассы на поверхности песчаных частиц. 

Многочисленные исследования доказали, что
песчаный фильтр HUBER CONTIFLOW®, значительно
снижает количество патогенных микроорганизмов. 
При наличии повышенных санитарных требований
возможна установка системы дезинфекции благодаря
низкой концентрации взвешенных веществ в
фильтрате. 

Песчаный фильтр HUBER CONTIFLOW® 51, Монмартен,
Франция

Устройство и принцип работы HUBER CONTIFLOW®
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Песчаный фильтр HUBER CONTIFLOW® 

➤➤➤ Преимущества
➤ Универсальная и малозатратная система для

эффективной очистки воды и сточной воды
➤ Модульная конструкция для простой подстройки к

любому расходу потока.
➤ Непрерывный процесс фильтрации позволяет

снизить эксплуатационные и инвестиционные
затраты

➤ Непрерывно или (опционально) периодическая
очистка песка без отключения оборудования

➤ Не требуются резервуары промывочной воды,
насосы промывки и сложные системы обратной
промывки

➤ Оптимальная эффективность благодаря
использованию фильтрата в качестве
промывочной воды

➤ Подача воды самотеком без испотзьвания насосов
➤ Отсутствуют подвижные детали и только одна

быстроизнашивающаяся деталь для простоты
технического обслуживания

➤ Высокая эксплуатационная надежность благодаря
высокому качеству фильтрата даже при

➤ Доступно исполнение в резервуаре из
нержавеющей стали или (опционально) в
бетонном резервуаре

➤ Универсальная система, прочная конструкция,
доказывающая свою надежность на протяжении
многих лет

Песчаный фильтр HUBER CONTIFLOW® C ,
Вольфратсхаузен, Германия

Песчаный фильтр HUBER CONTIFLOW® 72, Монтебелло,
Италия

Песчаный фильтр HUBER CONTIFLOW® C, Зальцвег,
Германия

Песчаный фильтр HUBER CONTIFLOW® C, гостиница
“Rincon de Leon”, Испания


