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Z/blokowane urzadzenia do mechanicznego oczyszczania sciekow

12

Pierwszym etapem oczyszczania $ciekdw jest wstepne oczyszczanie mechaniczne z uwagi na zawarte w doptywajacych grube
zanieczyszczenia, ktére moga spowodowac uszkodzenia w urzadzeniach przy nastepnych stopniach oczyszczania.

Kompletne wstepne oczyszczanie mechaniczne zawiera nastepujace procesy:

1 Separacja skratek
v Obrébka skratek
1 Separacja piasku
1 Usuwanie piasku

1 Separacja i usuwanie ttuszczu

W latach 80 stworzyliSmy i dostarczyliSmy nasze pierwsze zblokowane urzadzenie ROTAMAT® . Od tego czasu setki inzynieréw
zaprojektowato urzadzenia , ktére ze wzgledu na swoje niezawodne dziatanie, niskie koszty eksploatacji i niewielkg powierzchnie do
instalacji zostaly sprzedane i zainstalowane na catym $wiecie.

Nasze urzadzenia sa caly czas udoskonalane, nowe modele i rozmiary sg wprowadzane, aby zapewni¢ operatorom oczyszczalni

Sciekow rozwigzania dostosowane do indywidualnych potrzeb.

» HUBER Zblokowane urzadzenie ROTAMAT® Ro5
» HUBER Zblokowane urzadzenie Hydro Duct ROTAMAT® Ro5 HD
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» HUBER Coanda Zblokowane urzadzenie ROTAMAT® Ro5 C

Do pobrania

Brochure: ROTAMAT® Complete Plant Ro 5 [pdf, 307 KB]
Wigcej informacji

Brochure: ROTAMAT® Complete Plant with Hydro-Duct Ro SHD [pdf, 190 KB]
Wiecej informacji

Brochure: COANDA Complete Plant Ro 5C [pdf, 172 KB]
Wiecej informacji

Szczeqgoly
1. Separacja skratek

W zaleznosci od konkretnych wymagan, takich jak przeptyw szczytowy, czy tadunek zanieczyszczen mozemy zaproponowac
nastepujace produkty:

1 Krata gesta ROTAMAT® Ro1: Szeroko$¢ przeswitow 6 - 10 mm

1 Sito bebnowe ROTAMAT® Ro2 / Sito bebnowe perforowane RPPS: Szeroko$¢ przeswitow 1 - 6 mm
1 Mikrosito ROTAMAT® Ro09: Szerokos$¢ przeswitéw 1 - 6 mm

1 Krata tasmowa HUBER EscaMax®: Perforacja 1 - 10 mm

1 Krata schodkowa STEP SCREEN® SSF: Przeswit 3 /6 mm

2. Obrobka skratek

1 Wszystkie kraty i sita ROTAMAT® wymienione powyzej posiadajg praske skratek. Skratki sg ptukane i (opcjonalnie) odwadniane i
kompaktowane.

1 Przy zastosowaniu kraty schodkowej STEP SCREEN® SSF lub kraty tasmowej EscaMax® prasoptuczka skratek jest instalowana za
kratami.

3. Separacja piasku

Piaskowniki wchodzace w sktad naszych zblokowanych urzagdzern ROTAMAT® sg zaprojektowane zgodnie z migdzynarodowymi
standardami i specjalnymi wymaganiami klienta. Moga by¢ dostepne w wersji napowietrzanej lub nienapowietrzanej. Wyb6r rodzaju
piaskownika (napowietrzany lub nienapowietrzany) zalezy od wielu kryteriow, takich jak wspotczynnik przeptywu przy pogodzie suchej i
deszczowej, projekt kolejnych etapédw obrobki piasku.

4. Usuwanie i odprowadzanie piasku
Opadajacy na dno piaskownika piasek jest transportowany przez poziomy transporter slimakowy, a w czasie transportu nastepuje jego
odwodnienie. Dalej piasek jest transportowany za pomoca przenos$nika uko$nego do ptuczki piasku RoSF4/t.

5. Separacja i usuwanie tluszczu (opcjonalnie)

Separacja ttuszczy jest mozliwa tylko w piaskownikach napowietrzanych. Ttuszczownik jest to komora oddzielona lamelg ze stali
nierdzewnej, po prawej stronie piaskownika (zgodnie z kierunkiem przeptywu). Przeptyw powietrza zapewnia transport ttuszczu do
komory poprzez lamele. Ttuszcz zbiera sie na powierzchni komory zbiorczej i zostaje usunigty przez system zgarniacza i
przetransportowany do koryta zbiorczego w bocznej czgsci instalacji. Pompa dostarcza ttuszcz do rury wznoszacej urzadzenia do
wstepnego oczyszczania lub oddzielnego systemu odprowadzajacego.
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www.huber.de

Serwis: ul. Ryzowa 51, 02-495 Warszawa, tel. + 48 22 572-28-60; fax + 48 22 572 28 98 KRS 0000132940
KRS: 0000132940 Organ rejestrowy: Sad Rej. dla m.st. W-wy w Warszawie, XlIl Wydziat Gospod. KRS Kapitat zaktadowy 500.000 zt


/pl/produkty/kraty-sita-i-sita-geste/zblokowane-urzadzenia/huber-coanda-zblokowane-urzadzenie-rotamatr-ro5-c.html
/fileadmin/01_products/01_screens/01_rotamat_screens/04_ro5/pro_ro5_en.pdf
/pl/produkty/kraty-sita-i-sita-geste/zblokowane-urzadzenia/huber-zblokowane-urzadzenie-rotamatr-ro5.html
/fileadmin/01_products/01_screens/01_rotamat_screens/06_ro5hd/pro_ro5hd_en.pdf
/pl/produkty/kraty-sita-i-sita-geste/zblokowane-urzadzenia/huber-zblokowane-urzadzenie-hydro-duct-rotamatr-ro5-hd.html
/fileadmin/01_products/01_screens/01_rotamat_screens/07_ro5c/pro_ro5c_en.pdf
/pl/produkty/kraty-sita-i-sita-geste/zblokowane-urzadzenia/huber-coanda-zblokowane-urzadzenie-rotamatr-ro5-c.html

	Zblokowane urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków
	Do pobrania
	Szczegóły

