
Home ■ Обладнання ■ Обробка осаду

Групи продуктів
Очищення від механічних забруднень

Загущення осаду

Зневоднення осаду

Осушення осаду

Переваги
Преимущества обработки осадка:

Снижение веса и объема осадка

Сокращение эксплуатационных затрат

Значительное снижение затрат на транспортировку и утилизацию осадка

Повышение гигиены

Возможность использования осадка в качестве топлива

Обробка осаду

Комплексна програма обробки осаду від HUBER

Очищення від механічних забруднень – Ущільнення – Зневоднення – Осушення – Переробка

Осад, який виникає у процесі механічного, біологічного і фізико-хімічного очищення стічних вод – головний вид відходів
очисних споруд.

Кількість осаду залежить від складу стічних вод, застосованої технології очищення і ступня очищення стічних вод. В
залежності від регіону і розміру населеного пункту, об’єм осаду у розрахунку на одного умовного жителя складає прибл. 20-45
кг сухої маси в рік.

Серед багаточисленних особливостей осаду стічних вод, які визначають вартість їх утилізації, вирішальну роль грає вологість
осаду. Від вологості залежить об’єм осаду і, відповідно, можливість його транспортування та пов’язані з цим витрати.

Кінцева вологість осаду залежить від складу стічних вод та технології очищення (напр. сирий осад, активний мул тощо), якості
його обробки (напр. наявність метантенків) і технології загущення та зневоднення осаду.

Хімічний осад осаду залежить від складу стічних вод і технології очищення. Важливим фактором є наявність в осаді солей
тяжких металів, отрут, хімікатів тощо. Даний факт різко обмежує можливість використання осаду у сільському господарстві.
Останнім часом виявилось, що даний тип утилізації осаду являється не таким безпечним, як здавалось. Незважаючи на
дотримання прописаних в ЄС норм по використанню освітленого шламу, було встановлено накопичення тяжких металів у
ґрунті.

Окрім цього, в осаді, після освітлення, майже всюди присутні гормонально-активні речовини. Впровадження осаду в якості
добрива призводить до значного забруднення ґрунту ендокринно-активними речовинами.

По санітарним міркам, В Європі захороненню (депонуванню) можуть підлягати відходи з втратами при проколюванні не більше
5%. Тобто, депонування необробленого осаду – неможливе. В якості добрива допускається тільки незагниваючий,
стабілізований осад стічних вод, термічно висушений, компостований і пастеризований.

Теплова енергія, яка виникає при спалюванні осаду, близька до теплоти спалювання бурого вугілля, може бути використана
для висушування осаду. Для реалізації даної технології, а також рішення інших задач обробки осаду, компанія HUBER
пропонує цілий комплекс обладнання для обробки осаду.

13 Mar 2024 09:37:15 1/2

/ua.html
/ua/obladnannja.html
/ua/obladnannja/obrobka-osadu.html
/ua/obladnannja/obrobka-osadu/ochishchennja-vid-mekhanichnikh-zabrudnen.html
/ua/obladnannja/obrobka-osadu/zagushchennja-osadu.html
/ua/obladnannja/obrobka-osadu/znevodnennja-osadu.html
/ua/obladnannja/obrobka-osadu/osushennja-osadu.html
/ua/vidbitok/politika-konfidenciinosti.html
/ua/vidbitok.html
#


13 Mar 2024 09:37:15 2/2


	Обробка осаду
	Комплексна програма обробки осаду від HUBER
	Очищення від механічних забруднень – Ущільнення – Зневоднення – Осушення – Переробка

	Групи продуктів
	Переваги

